
 

OLY CONNECT CHAIN 

 
Connettore in polimero rinforzato per fissaggio di 

barre elicoidali 
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Caratteristiche geometriche e fisiche 
Caratteristiche per OLY 
CONNECT CHAIN per 

OLY CHAIN ø8 
Valore 

A 7 mm 

B 3,9 mm 

C 8 mm  

D 5,9 mm 

E 11 mm 

F  8,41 mm 

Resistenza a trazione  > 0,9 kN 

 
 
Caratteristiche per OLY 
CONNECT CHAIN per 

OLY CHAIN ø10 
Valore 

A 9 mm 

B 5,9 mm 

C 10 mm  

D 5,9 mm 

E 11 mm 

F  10,41 mm 

Resistenza a trazione  > 0,9 kN 

OLY CONNECT CHAIN 

Connettore in polimero rinforzato per fissaggio di barre elicoidali 

 
OLY CONNECT CHAIN è un sistema di fissaggio utilizzato per 
l’ancoraggio di barre elicoidali in acciaio inox tipo OLY CHAIN nei 
rinforzi strutturali. Il fissaggio consiste in un tassello di forma cilindrica 
che termina con una flangia da cui emergono due ali, assicurando 
rapidità e facilità d’installazione. La realizzazione in polipropilene 
caricato con fibra di vetro garantisce una notevole resistenza all’urto 
e all’erosione, un’ottima durabilità e un’elevata resistenza termica. 

 
 
 



 

 

 
 
 
Impieghi 
• Collegamenti per sistemi di rinforzo strutturale mediante placcaggio a fasce;  
• Collegamenti per sistemi di rinforzo strutturale mediante placcaggio diffuso;  
• Ancoraggi meccanici per sistemi di presidio per solai con problemi di sfondellamento;  
• Cuciture di rivestimenti di facciata; 
• Collegamenti antiribaltamento per pareti di tamponatura. 

 
Posa in opera 
Realizzazione del foro pilota di opportuna larghezza e profondità pari alla lunghezza della 
barra elicoidale che verrà utilizzata. Una volta installata la barra elicoidale all’interno del 
foro, può essere applicato il tassello sfruttando le alette nell’operazione di avvitamento. Una 
volta terminato l’avvitamento, le alette devono essere rimosse, la parte terminale del foro 
viene stuccata con opportuna malta o matrice epossidica e si procede alla completa 
copertura del tassello, in modo da assicurare la migliore sigillatura del foro ed un’adeguata 
aderenza tra la barra elicoidale e il substrato nella parte iniziale. 

 
Confezioni 
Scatola: 250 pz. 

 
Condizioni di stoccaggio e sicurezza 
Conservare in luogo coperto ed asciutto. Usare opportune precauzioni nelle attività di 
movimentazione, trasporto e stoccaggio al fine di evitare danneggiamenti. 
Durante la preparazione e la posa in opera dei sistemi di rinforzo indossare i dispositivi di 

protezione individuale (capo, guanti, occhiali e mascherine antipolvere). 
 
  



 

 
 
 
Avvertenze generali   
Le caratteristiche tecniche e meccaniche e le modalità di posa in opera indicate nella presente 
scheda sono basate su un’ampia analisi dello stato dell’arte della ricerca e delle applicazioni 
in oggetto, ma non possono comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato finale 
del prodotto applicato in particolar modo in merito alla posa in opera dei sistemi che devono 
essere realizzati da personale specializzato. I dati sono stati elaborati con la massima cura e 
coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna 
responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell’utente. I dati di per sé non comportano alcun 
impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di 
principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per 
l’impiego previsto. L’acquirente è responsabile della verifica d’idoneità dei prodotti descritti nel 
presente documento per l’uso e gli scopi che si prefigge. Olympus srl non si assume alcuna 
responsabilità per l’utilizzo improprio del materiale. Il cliente è tenuto a verificare che la 
presente scheda e i dati ivi riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e 
non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni di 
prodotto o certificazioni. Si invita il cliente a contattare preventivamente il nostro Ufficio 
Tecnico per ulteriori chiarimenti. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra 
precedente. 
Il prodotto è un articolo secondo le definizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto 
non necessita di Scheda di Dati di Sicurezza. 
Per verificare l’ultima versione della presente scheda tecnica, informazioni, assistenza tecnica 
e ulteriori sistemi per il rinforzo strutturale, contattare l’ufficio tecnico di Olympus:  
email: ufficiotecnico@olympus-italia.com – tel: 800.910272 – web: www.olympus-italia.com 
 
 

 
Prodotto per uso professionale 

 


