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Caratteristiche geometriche e fisiche 

Dati tecnici Descrizione 

Nome commerciale OLY MESH CONNECT 

Produttore Olympus srl 

Dimensioni della maglia 33 x 33 mm 

Diametro esterno 150 mm 

Diametro foro centrale 30 mm 

Spessore 4 mm 

 
Posa in opera 
Utilizzare come fazzoletti di ripartizione unitamente ai connettori pultrusi ad L, in ragione di 2-
4 a mq di rete. Per maggiori informazioni consultare il manuale disponibile sul sito 
www.olympus-italia.com. 

 
Confezioni 
Scatola 100 pz. 

 
Condizioni di stoccaggio 
Conservare in luogo coperto ed asciutto. Usare opportune precauzioni nelle attività di 
movimentazione, trasporto e stoccaggio al fine di evitare danneggiamenti. Durante la 
preparazione e la posa in opera dei sistemi di rinforzo indossare i dispositivi di protezione 
individuale (capo, guanti, occhiali e mascherine antipolvere). Il prodotto prima della posa in 
opera deve essere pulito da polveri, oli, grassi etc. Per maggiori informazioni fare riferimento 
alle schede tecniche delle malte OLY WALL STRUKTURA. 
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OLY MESH CONNECT è un fazzoletto di ripartizione polimerico che 
può essere utilizzato per sistemi CRM. È applicabile in abbinamento 
alle reti OLY MESH GLASS ed ai connettori OLY ROD GLASS L. 



 

 
 
 
Avvertenze generali   
La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. 
Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze 
ed esperienze. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia 
alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle 
ulteriori decisioni dell’utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od 
obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare 
autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l’impiego previsto. I nostri 
prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto 
finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione 
per informazioni, chiarimenti e quesiti sull’impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come 
pure per sopralluoghi in cantiere. Per verificare l’ultima versione della presente scheda 
tecnica, informazioni, assistenza tecnica e ulteriori sistemi per il rinforzo strutturale, contattare 
l’ufficio tecnico di Olympus:  
email: ufficiotecnico@olympus-italia.com – tel: 800.910272 – web: www.olympus-italia.com 
 
 

 
Prodotto per uso professionale 

 
 


