
 

OLY GROUT CLS 1400  

Hormigón estructural ligero 1400 kg/m3 con clase 
de resistencia LC 20/22   
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OLY GROUT CLS 1400 
Hormigón estructural ligero 1400 kg/m3 con clase de resistencia LC 20/22 
 

 
OLY GROUT CLS 1400 es un hormigón estructural aligerado 
premezclado antirretracción de alta resistencia conforme a las normas 
UNI EN 206-1 y 998-2 con clase de resistencia LC20/22, a base de 
ligantes hidráulicos y esferas de vidrio expandido, para uso interior y 
exterior con un nivel de calidad elevado y constante, aplicable a mano o 
a máquina. Compuesto por cementos especiales resistentes a los 
sulfatos, esferas de vidrio expandido, áridos calcáreos seleccionados con 
granulometría de 0 a 4 mm, aditivos naturales diseñados para el uso 
específico que confieren al producto elevadas características de 
adherencia y trabajabilidad. 
 
 

Características Valor típico 

Agua de mezcla ~14-15%  

Peso específico UNI EN 206-1 (±5%) 1400 kg/m3 (clase D 1,5) 

Tiempo de trabajabilidad 45 min a 20°C  

Caminabilidad 12 h  

Conductividad térmica 0,70 W/mK  

Clase de exposición (EN 206)  XO 

Clase de resistencia (EN 206)  LC 20/22  

Resistencia característica a la compresión a 28 días . Rck  22 N/mm2  

Resistencia característica a la compresión a 28 días , fck  20 N/mm2  

Módulo elástico 15.000 MPa 

Contenido mínimo reciclado 5% 

Reacción al fuego (EN13501-1) Euroclase  A1 



 

 
 
 
 Instrucciones de colocación 
OLY GROUT CLS 1400 también puede utilizarse cuando se requiera ligereza y una excelente 
resistencia mecánica a la compresión, y en general en todas las coladas de hormigón. 
Preparar los soportes eliminando cuerpos extraños como polvo, barro, betún, manchas de 
aceite, etc. Los sustratos deben estar libres de piezas sueltas y ser aptos para recibir piezas 
moldeadas de hormigón. Los sustratos especialmente absorbentes o secos o expuestos a 
climas cálidos deben humedecerse previamente. Mezclar en hormigonera, mezcladoras 
planetarias, bombas neumáticas para subbases hasta que la mezcla sea homogénea; con 
enfoscadora o mezcladora de tornillo sinfín ajustando el caudalímetro hasta la densidad 
óptima. La mezcla debe tener la consistencia de un mortero fluido. Tiempo de mezcla aprox. 
3-4 minutos.  
Espesor mínimo de aplicación 4 cm. Observar la cantidad de agua indicada, ya que dosis 
superiores pueden alargar los tiempos de fraguado y reducir la resistencia a la compresión. 
No mezclar a mano ni con batidora eléctrica. Vibrar para eliminar huecos de colada y burbujas 
de aire. 
OLY GROUT CLS 1400 se utiliza de la misma forma que los hormigones tradicionales, por lo 
tanto, utilice todas las normas técnicas y de experiencia utilizadas con los hormigones clásicos. 
En el caso de utilización como losa colaborante, se recomienda no interrumpir la colada con 
instalaciones, tuberías, etc., ya que esto provocaría la pérdida de resistencia de la propia losa. 
Es posible hacer losas colaborantes con el uso de conectores mecánicos OLY CONNECT o 
conectores químicos OLY RESIN 20 HTG. Es posible reforzar los forjados con mallas 
compuestas de la gama OLY MESH. 

 
 Embalaje 
Saco de papel multicapa de 23 kg con película protectora. Palés de 70 bolsas 

 
 

Condiciones de almacenamiento 
El producto teme la humedad, almacenar en un lugar protegido y seco; en estas condiciones 
y en envases no dañados, el producto se mantiene estable durante 6 meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Advertencias  
Las características técnicas y mecánicas y los métodos de colocación indicados en esta ficha 
se basan en un amplio análisis del estado de la investigación y de las aplicaciones en 
cuestión, pero no pueden implicar ninguna garantía por nuestra parte en cuanto al resultado 
final del producto aplicado, especialmente en lo que respecta a la colocación de los sistemas, 
que debe ser realizada por personal especializado. Los datos han sido procesados con el 
mayor cuidado y esmero, pero sin ninguna garantía de exactitud o exhaustividad y sin 
ninguna responsabilidad por las decisiones ulteriores del usuario. Los datos en sí mismos no 
implican ningún compromiso legal ni obligaciones secundarias de ningún otro tipo. En 
principio, los datos no eximen al cliente de comprobar de forma independiente la idoneidad 
del producto para el uso previsto. El comprador es responsable de comprobar la idoneidad 
de los productos descritos en este documento para el uso y la finalidad previstos. Olympus 
srl no acepta ninguna responsabilidad por el uso inadecuado del material. Es responsabilidad 
del cliente verificar que esta ficha técnica y los datos contenidos en ella son válidos para el 
lote de producto de interés y no han sido sustituidos por ediciones posteriores y/o nuevas 
formulaciones o certificaciones de producto. Se invita al cliente a ponerse en contacto 
previamente con nuestro Departamento Técnico para cualquier aclaración. Esta edición anula 
y sustituye a todas las ediciones anteriores. 
 Para consultar la última versión de esta Ficha Técnica, información, asistencia técnica y 
sistemas de refuerzo estructural adicionales, póngase en contacto con el Departamento 
Técnico de Olympus:  
email: ufficiotecnico@olympus-italia.com – tel: 800.910272 – web: www.olympus-italia.com 

   
Producto para uso profesional 

 
 


