
 

OLY GROUT HPC 

Mortero de cemento de altas prestaciones de 
clase R4 
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OLY GROUT HPC Producto de fácil preparación y excelente trabajabilidad, tiene alta 
resistencia y fluidez, excelente adherencia sobre armaduras y hormigón, y resistencia a los 
agentes atmosféricos. Con retracción controlada, tiene alta resistencia a los agentes químicos 
y a la carbonatación. 

 
 

Características Valor típico 

Apariencia polvo gris 

Composición: 
cementos especiales, áridos seleccionados, fibras 

metálicas, resinas, aditivos 

Granulometría: ≤ 1,0 mm 

Temperatura de aplicación: + 5°C / + 35°C 

Proporción de masa: 

100 partes en peso de OLY GROUT HPC (polvo) 
Proporción de mezcla: con 4 partes en peso de 
fibras metálicas (1,0 kg de fibras por saco de 25 

kg) y 12-13 partes en peso de agua 
(3,0-3,2 l de agua por saco de 25 kg) 

Densidad aparente del mortero 
fresco: 

≈ 2200 Kg/m3 (EN 1015-6) 

Densidad aparente del mortero 
seco: 

≈ 2000 Kg/m3 (EN 1015-10) 

Duración de la masa (20° C): < 1 h 

Espesor mínimo alcanzable: > 1,0 cm 

Espesor máximo sin grava: ≈ 5 cm 

Contenido en iones cloruro: ≤ 0,05% (EN 1015-17) 

Resistencia a la compresión (28 
días): 

> 100 N/mmq (≥ 45,0 - Clase R4) (EN 12190) 

Resistencia a la flexión (28 días): > 12 N/mmq (EN 1015-11) 

Adherencia al soporte (28 días): > 2 N/mmq (EN 1542) 

OLY GROUT HPC 

Mortero de cemento de altas prestaciones de clase R4 

 

OLY GROUT HPC es un mortero de cemento anticontracción 
reforzado con fibras para la reparación estructural de hormigón 
armado y obras de ingeniería civil. 



 

 
 
 

 
  

Características Valor típico 

Módulo de elasticidad a la 
compresión: 

≥ 20 GPa (EN 13412) 

Compatibilidad térmica hielo-
deshielo: 

≥ 2 N/mmq (EN 13687-1) 

Absorción capilar: ≤ 0,3 Kgm-2 h-0,5 (EN 13057) 

Reacción al fuego: Clase A1 

Contribución al humo: ninguno 

Clasificación de peligrosidad: ninguna (CE 99/45) 

 
Colocación 
- Eliminar las partes deterioradas y desprendidas del hormigón hasta que la capa quede 

intacta, compacta y rugosa. 
- Limpiar el hormigón y las varillas de armadura mediante chorro de arena, eliminando 

polvo, óxido, aceite, grasa, eflorescencias, pintura, etc. 
- Llenar el encofrado con agua limpia y preparar las superficies a tratar mojándolas hasta 

que estén secas. 
- Vaciar y eliminar completamente el agua no absorbida, después tratar las varillas de 

refuerzo y la superficie circundante. 
- Mezclar un saco de OLY GROUT HPC con aproximadamente 3,0 a 3,2 litros de agua, a 

mano o con un mezclador a baja velocidad durante aproximadamente 5 minutos, hasta 
obtener un mortero homogéneo y fluido. 

- Cuando el producto sea homogéneo, fluido y sin grumos, añadir lentamente 1 kg de fibras 
metálicas y mezclar durante otros 4-5 minutos hasta obtener una mezcla homogénea. 

- Cuando trabaje sobre soportes con armaduras de hierro expuestas, protéjalas antes de 
aplicar OLY GROUT HPC con lechada pasivante con protección probada contra la 
carbonatación. 

- Verter desde un lado con un flujo continuo en el encofrado, teniendo cuidado de facilitar 
la salida del aire. 

- Retirar los encofrados no antes de 48 h, teniendo cuidado de proteger las superficies 
expuestas de un secado excesivamente rápido, que puede causar grietas, humedeciendo 
las superficies tratadas durante al menos 7 días. 

 

Embalaje 
Sacos de cartón de 25 kg en palés de 1500 kg. 

 

Consumo 
1,8 - 1,9 kg por litro de volumen a llenar. 

 
Almacenamiento 
12 meses en su envase original y en un lugar seco. 



 

 
 
 

Campos de aplicación 
Restauración, refuerzo y aumento de estructuras de hormigón armado, hormigón y 
mampostería en obras civiles, industriales, carreteras, ferrocarriles, etc. 
Mejora sísmica de elementos sometidos a elevados estados de tensión con considerable 
demanda de ductilidad. 

 

Admite 
Superficies de hormigón, encofrados sellados. 

 

Advertencias 
Comprobar que los soportes estén húmedos, limpios, rugosos y resistentes, libres de polvo, 
óxido, aceite, grasa, partes que se desmoronen o desprendan. No añadir otros productos a 
la mezcla de OLY GROUT HPC ni agua al producto mientras esté fraguando. No aplicar 
sobre superficies bituminosas. 
Evitar la aplicación en exteriores en días muy calurosos o ventosos, sobre soportes 
congelados o en proceso de descongelación o con riesgo de heladas en las 24 horas 
siguientes y en cualquier caso con temperaturas 
inferiores a + 5°C o superiores a + 35°C. 
Atención, en el caso de intervenciones con barras de hierro a la vista, protegerlas 
absolutamente con lechada pasivante con probadas propiedades anticorrosivas.  
Proteger los trabajos de reparación terminados con mortero con protección probada contra 
la carbonatación. 
Almacenar durante 12 meses en el embalaje original en un lugar seco. 
La información contenida en esta ficha técnica corresponde a nuestros conocimientos y 
experiencia actuales. Los datos se han recopilado con el máximo cuidado y esmero, pero 
sin garantía alguna de exactitud o exhaustividad y sin responsabilidad alguna por las 
decisiones ulteriores del usuario. Los datos en sí mismos no implican ningún compromiso 
legal ni otras obligaciones secundarias. En principio, los datos no eximen al cliente de 
comprobar de forma independiente la idoneidad del producto para el uso previsto. Nuestros 
productos se someten a continuos controles de calidad, tanto de las materias primas como 
del producto acabado, para garantizar una calidad constante. Nuestros técnicos y asesores 
están a su disposición para información, aclaraciones y preguntas sobre el uso y la 
transformación de nuestros productos, así como para inspecciones in situ. Las fichas 
técnicas más recientes pueden consultarse en Internet, en www.olympus-italia.com, o 
solicitarse en nuestras oficinas. 
Las obligaciones de marcado no están vinculadas a la naturaleza intrínseca de un producto 
determinado, sino al uso al que se destina un material específico: antes de realizar el 
pedido, será responsabilidad del cliente presentar toda la documentación disponible al 
Departamento de Obras para que pueda establecer la idoneidad de los materiales (en 
términos de certificación y rendimiento) en relación con el uso al que se destinan. 
Para consultar la última versión de esta Ficha Técnica, información, asistencia técnica y 
sistemas de refuerzo estructural adicionales, póngase en contacto con el Departamento 
Técnico de Olympus:  
email: ufficiotecnico@olympus-italia.com – tel: 800.910272 – web: www.olympus-italia.com 

 
Producto para uso profesional 


