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Características Valor típico 

Aspecto Líquido trasparente 

Composición silicato en dispersión acuosa y aditivos 

Densidad aparente ≈ 1,01 g/cmc 

pH: ≈ 12 

Tiempo de espera para la completa 
consolidación 

48 h 

Conservación 
12 meses en los envases originales; proteger del 

hielo y del calor excesivo durante el 
almacenamiento. 

Precauciones Gafas y guantes de protección 

Clasificación de peligrosidad irritante (D. Lgs. 285/98) 
 

Características 
Producto líquido compuesto por silicato en dispersión acuosa de alta concentración y buena 
trabajabilidad. 

 

Campos de aplicación 
Tratamiento de soportes cementicios poco consistentes o pulverulentos, debido a una baja 
relación agua/cemento o a un secado demasiado rápido durante su ejecución. 

 

Soportes 
Revestimientos, enlucidos y capas de nivelación a base de cemento. 

 

Consumo 
400 – 600 g/mq en función del soporte. 

 

Embalaje 
· Bidones de kg 25 en palés de kg 675; 
· Bidones de kg 5 en palés de kg 600. 

OLY PRIMER 

Imprimación consolidante 

 
 
OLY PRIMER es una imprimación monocomponente a base de 
silicato para el consolidado de superficies cementicias poco 
consistentes o pulverulentas. 



 

 

 
 
Conservación 
12 meses en los envases originales, en lugar seco, protegido del hielo y del calor. 
  

Aplicación 
· Utilizar guantes y gafas de protección. 
· Agitar ligeramente antes de su uso. 
· Aplicar el producto de manera uniforme, en una o varias capas, con brocha, hasta 
saturación. 
· Para favorecer una mayor penetración del producto, se puede diluir con agua al 50%. 
· Dejar la superficie tratada en contacto con el aire durante al menos 24 h para permitir la 
completa consolidación. 
· Limpiar las herramientas inmediatamente después de su uso con agua corriente. 

 

Advertencias 
No aplicar sobre superficies no absorbentes ni sobre yeso o anhidrita. 
Antes de la colocación de parquet sobre la superficie tratada, esperar siempre el completo 
secado de la misma (H.R. ≤ 2%). 
Evitar la aplicación con temperaturas inferiores a +5 °C o superiores a +35 °C. 
Proteger el producto de la congelación y del calor excesivo durante el almacenamiento. 

 

Advertencias generales 
Las características técnicas y mecánicas y los métodos de colocación indicados en esta ficha 
se basan en un amplio análisis del estado de la investigación y de las aplicaciones en 
cuestión, pero no pueden implicar ninguna garantía por nuestra parte en cuanto al resultado 
final del producto aplicado, especialmente en lo que respecta a la colocación de los sistemas, 
que debe ser realizada por personal especializado. Los datos han sido procesados con el 
mayor cuidado y esmero, pero sin ninguna garantía de exactitud o exhaustividad y sin 
ninguna responsabilidad por las decisiones ulteriores del usuario. Los datos en sí mismos no 
implican ningún compromiso legal ni obligaciones secundarias de ningún otro tipo. En 
principio, los datos no eximen al cliente de comprobar de forma independiente la idoneidad 
del producto para el uso previsto. El comprador es responsable de comprobar la idoneidad 
de los productos descritos en este documento para el uso y la finalidad previstos. Olympus 
srl no acepta ninguna responsabilidad por el uso inadecuado del material. Es responsabilidad 
del cliente comprobar que esta ficha técnica y los datos contenidos en ella son válidos para 
el lote de producto de interés y no han sido sustituidos por ediciones posteriores y/o nuevas 
formulaciones o certificaciones de producto. Se invita al cliente a ponerse en contacto 
previamente con nuestro Departamento Técnico para cualquier aclaración. Esta edición anula 
y sustituye a todas las ediciones anteriores. 
Para consultar la última versión de esta Ficha Técnica, información, asistencia técnica y 
sistemas de refuerzo estructural adicionales, póngase en contacto con el Departamento 
Técnico de Olympus:  
email: ufficiotecnico@olympus-italia.com – tel: 800.910272 – web: www.olympus-italia.com 

 
Producto para uso profesional 

 


