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@?\n OLY PROFILE D 0-12 es un soporte ajustable que actia como
. ﬂjf—'\"\:\:;‘kﬂ espaciador para la construccion de falsos techos, y es un
TG ¢ componente para el montaje de la losa OLY SIL FIRE.

Datos técnicos

Propriedades Descripcion
Nombre comercial OLY PROFILE D 0-12
Fabricante Olympus srl
Material Acero galvanizado
Longitud regulable (cm) 0-12

Campos de aplicacion
Se utiliza en la construccion de marcos metalicos para falsos techos.

Embalajei
Caja de 100 unidades

Condiciones de almacenamiento y seguridad
Almacenar en un lugar cubierto y seco. Utilizar las precauciones adecuadas en las
actividades de manipulacion, transporte y almacenamiento para evitar dafos.
Durante la preparacion y colocacion de los sistemas de refuerzo, usar los equipos de
proteccion individual (cabeza, guantes, gafas y mascarillas antipolvo).
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Advertencias generales
Las caracteristicas técnicas y mecanicas y los métodos de colocacion indicados en esta ficha
se basan en un amplio analisis del estado de la investigacion y de las aplicaciones en
cuestién, pero no pueden implicar ninguna garantia por nuestra parte en cuanto al resultado
final del producto aplicado, especialmente en lo que respecta a la colocacion de los sistemas,
que debe ser realizada por personal especializado. Los datos han sido procesados con el
mayor cuidado y esmero, pero sin ninguna garantia de exactitud o exhaustividad y sin
ninguna responsabilidad por las decisiones ulteriores del usuario. Los datos en si mismos no
implican ningin compromiso legal ni obligaciones secundarias de ningun otro tipo. En
principio, los datos no eximen al cliente de comprobar de forma independiente la idoneidad
del producto para el uso previsto. El comprador es responsable de comprobar la idoneidad
de los productos descritos en este documento para el uso y la finalidad previstos. Olympus
srl no acepta ninguna responsabilidad por el uso inadecuado del material. Es responsabilidad
del cliente comprobar que esta ficha técnica y los datos contenidos en ella son validos para
el lote de producto de interés y no han sido sustituidos por ediciones posteriores y/o nuevas
formulaciones o certificaciones de producto. Se invita al cliente a ponerse en contacto
previamente con nuestro Departamento Técnico para cualquier aclaracién. Esta edicion anula
y sustituye a todas las ediciones anteriores.
El producto es un articulo tal como se define en el Reglamento (CE) n°® 1907/2006 vy, por
tanto, no requiere Ficha de Datos de Seguridad.
Para consultar la ultima versién de esta Ficha Técnica, informacion, asistencia técnica y
sistemas de refuerzo estructural adicionales, péngase en contacto con el Departamento
Técnico de Olympus:
email: ufficiotecnico@olympus-italia.com — tel: 800.910272 — web: www.olympus-italia.com

Producto para uso profesional




