
 
 

OLY ROD GLASS L G8  

 
Conector prefabricado en L de fibra de vidrio 

resistente a los álcalis 
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Ventajas y características    
 Elemento de material compuesto GFRP  
 Altas prestaciones mecánicas 
 Resistencia a los álcalis 
 Resistencia a los agentes atmosféricos 
 Alta durabilidad 
 Ligereza y facilidad de aplicación 
 Inoxidable 
 Compatible con soportes de fábrica 

 
Datos técnicos 

Propiedades Descripción 

Nombre comercial OLY ROD GLASS L G8  

Fabricante Olympus srl 

Diámetros disponibles (mm) 8 

Longitud del lado corto (cm) 10 

Longitudes disponibles del lado largo (cm) de 20 a 100 

N.º de conectores por caja (uds.) 100 

Tipo de fibra Fibra de vidrio resistente a los álcalis 

Tipo de matriz Resina termoendurecible 

 
 

OLY ROD GLASS L G8 
Conector prefabricado en L de fibra de vidrio resistente a los álcalis 
 

 
OLY ROD GLASS L G8 es un conector prefabricado en L fabricado 
con fibra de vidrio y resina termoendurecible. Es un componente del 
kit CRM, cuenta con marcado CE conforme a la norma EAD 340392-
00-0104 y dispone de la Evaluación Técnica Europea (ETA) n.º 
23/0758. El conector está disponible en diámetros de 8 mm y en 
forma de L, con lado corto de 10 cm y lado largo de 20 – 30 – 40 – 
50 – 60 – 70 – 80 – 90 – 100 cm, a elegir según las necesidades 
específicas del proyecto. 
El conector puede utilizarse en combinación con anclajes químicos 
OLY RESIN. 
 



 
 

 
 
 
 
Características mecánicas (método de ensayo según EAD 340392-00-0104) 

Propiedades U.M. Valor 

Resistencia a tracción 
Valor medio MPa 809,30 

Valor característico MPa 727,30 

Módulo elástico 
Valor medio GPa 54,20 

Valor característico GPa 44,09 

Deformación a rotura 
Valor medio % 2,60 

Valor característico % 2,38 

Longitud de anclaje, Lanc mm 100 

Fuerza de extracción desde soporte de mampostería de piedra  
(valor medio), Fanc,pietrame (*) 

kN 19,60 

Fuerza de extracción desde soporte de toba volcánica  
(valor medio), Fanc,tufo (*) 

kN 13,50 

Fuerza de extracción desde soporte de ladrillo  
(valor medio), Fanc,laterizio (*) 

kN 23,10 

Fuerza de extracción desde soporte de hormigón  
(valor medio), Fanc,cls (*) 

kN 25,80 

Longitud de solape de los conectores, lc mm 100 

Carga de rotura de la unión por solape, Fc (*) kN 7,61 
 
  (*) Valores referidos al conector de diámetro 8 mm 

 
Características geométricas y físicas 

Propiedades U.M. Ø8 

Diámetro nominal mm 8 

Sección nominal mm2 50,24 

Densidad de la fibra g/cm3 2,62 

Densidad del recubrimiento g/cm3 1,2 

Contenido de fibra % ≤ 75 

Temperatura de transición vítrea Tg  °C 120 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Instrucciones de colocación 
Para una correcta instalación y uso del conector, consultar el manual de preparación e 
instalación proporcionado por el fabricante. l conector debe insertarse en perforaciones 
previamente realizadas en la fábrica, en número variable de 2 a 6 conexiones/m². 
En caso de conexión no pasante, realizar perforaciones de 1012 mm de diámetro y saturar 
el orificio con el anclaje químico OLY RESIN. 
En caso de conexiones pasantes, superponer los conectores en L insertados desde ambos 
lados del muro por al menos 100 mm, realizando un orificio de 2022 mm de diámetro para 
permitir la unión. La unión por solape se realiza utilizando el anclaje químico OLY RESIN. 

 
Embalaje 
Los conectores se suministran en cajas de 100 unidade. 

 
Condiciones de almacenamiento 
Conservar en lugar cubierto y seco. Tomar las precauciones necesarias durante la 
manipulación, transporte y almacenamiento para evitar daños.  

 
Condiciones de seguridad 
Este producto se considera un artículo según la definición del Reglamento (CE) n.º 
1907/2006, por lo tanto, no requiere ficha de datos de seguridad (FDS). Durante su uso, se 
recomienda utilizar guantes y gafas de protección, y seguir las normas de seguridad 
aplicables en el lugar de trabajo. 
Para el uso seguro de los morteros y del adhesivo químico OLY RESIN I, se recomienda 
consultar la versión más actualizada de su ficha de datos de seguridad. 
 

  



 
 

 
 
 
Advertencias generales 
Esta ficha de datos sustituye y anula las versiones anteriores.  
La información contenida en esta ficha técnica corresponde a nuestros conocimientos y 
experiencias actuales. Los datos han sido elaborados con el máximo cuidado y 
responsabilidad, sin embargo, no se garantiza su exactitud y completitud ni se asume ninguna 
responsabilidad respecto a decisiones adicionales del usuario. Los datos no implican ningún 
compromiso jurídico ni obligaciones secundarias de ningún tipo. Los datos no eximen al 
cliente de verificar por su cuenta la idoneidad del producto para el uso previsto. Nuestros 
productos están sujetos a continuos controles de calidad tanto en las materias primas como 
en el producto terminado para garantizar una calidad constante. Nuestros técnicos y 
consultores están a su disposición para proporcionar información, aclaraciones y consultas 
sobre el uso y procesamiento de nuestros productos, así como para realizar visitas en obra. 
Las fichas técnicas actualizadas están disponibles en internet, en el sitio web www.olympus-
italia.com o se pueden solicitar en nuestras oficinas. 
Las obligaciones de marcaje no están vinculadas a la naturaleza intrínseca de un producto, 
sino al uso para el cual se emplea un material específico: antes de realizar el pedido, será 
responsabilidad del cliente presentar toda la documentación disponible al director de obra 
para que este pueda determinar la idoneidad de los materiales (en términos de certificaciones 
y desempeño) en relación con el uso al que están destinados. 
Para verificar la última versión de esta ficha técnica, información, asistencia técnica y otros 
sistemas para el refuerzo estructural, póngase en contacto con el departamento técnico de 
Olympus:  
email: ufficiotecnico@olympus-italia.com – tel: 800.910272 – web: www.olympus-italia.com 

 
 
  Producto para uso profesional 

 
 
 


