
 

OLY ROPE STEEL G 
 
 

Conector de fibra de acero galvanizado 
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OLY ROPE STEEL G a diferencia de las cadenas, barras o torones tradicionales de acero, no se 
ve afectado por fenómenos de corrosión y permite realizar perforaciones de diámetro 
notablemente inferior respecto a las intervenciones tradicionales, reduciendo así los daños 
ocasionados a las estructuras originales.  

 
Características técnicas 

Propriedad OLY ROPE STEEL G Valor nominal 

Diámetro (nominal) mm 5,8,10 

Material constituyente Acero galvanizado 

Estructura del torón Torón 3x2 (5 hilos) 

Densidad (g/cm3) 7,85 

Diámetro medio del torón (mm) 1 

Diámetro medio del hilo externo (mm) 0,33 

Densidad lineal del torón (g/km) 4000 

Sección transversal del hilo (mm²) 0,428 

Carga de rotura del torón (kN) 0,47 

Módulo elástico del torón (GPa) 200 

 
 
_________________________________________________________ 

1) La sección transversal del conector se determina como el número de torones multiplicado por el área de un solo torón. 
 

 

OLY ROPE STEEL G  

Conector de fibra de acero galvanizado 

 
OLY ROPE STEEL G es un elemento de refuerzo estructural FRP de 
sección circular conforme al CNR DT 200 R1/2013, compuesto por 
filamentos unidireccionales de acero agrupados para formar un 
“torón”. Se utiliza ampliamente en la consolidación de estructuras 
edilicias, tanto de nueva construcción como histórico-monumentales, 
para la ejecución de clavados armados, cadenas, refuerzos intradós 
de bóvedas, refuerzos de fábricas murarias o anclajes en muros. 



 

 
 
 
 

Propiedades del haz de fibras Valor 

Diámetro (nominal) 5 8 10 

Densidad lineal (g/m) 104 168 216,00 

Nº de hilos (nr) 26 42 54 

Sección transversal resistente del 
conector 1 mm2 

11,12 17,96 23,09 

 
 

Propiedad mecánica del conector Valor medio Valor característico 

Diámetro (mm) 5 5 

Resistencia a tracción σ (MPa) 2204,82 1918,99 

Deformación εu [%] 2,28 2,00 

Módulo E [GPa] 229,55 223,04 

 

Propiedad mecánica del conector Valor medio Valor característico 

Diámetro (mm) 8 8 

Resistencia a tracción σ (MPa) 2141,22 1936,74 

Deformación εu [%] 2,28 2,17 

Módulo E [GPa] 199,77 182,40 

 

Propiedad mecánica del conector Valor medio Valor característico 

Diámetro (mm) 10 10 

Resistencia a tracción σ (MPa) 2176,21 1983,01 

Deformación εu [%] 2,38 2,05 

Módulo E [GPa] 207,11 189,26 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
Advertencias preliminares 
La instalación de los sistemas OLY ROPE STEEL G debe realizarse únicamente sobre 
superficies perfectamente limpias, secas y con buenas características mecánicas. La 
colocación en condiciones distintas puede comprometer gravemente la funcionalidad del 
refuerzo ejecutado. 
 

Presentación 
Los conectores están disponibles en rollos de 10 ml, con diámetros de 5, 8 y 10 mm. 

 

Colocación 
1. Cortar los torones OLY ROPE STEEL G a la longitud requerida por el proyecto, 

considerando la longitud necesaria para los sistemas de conexión, si se requieren. 

2. Impregnar la parte del torón que se insertará en el taladro con resina epoxi bicomponente 
OLY RESIN 20 HTG / OLY RESIN BASE DB. Dejar catalizar completamente antes de la 
inserción. 

3. Realizar el taladro para alojar los torones mediante equipo mecánico adecuado. 

4. Limpiar el taladro eliminando completamente el polvo. 

5. Inyectar el haz dentro del taladro con resina o mortero de inyección según las 
especificaciones del proyecto y siguiendo las instrucciones de la ficha técnica 
correspondiente. 

6. Introducir los torones en los taladros prestando atención, si lo exige el proyecto, a dejar 
libres los extremos para los sistemas de conexión. 

7. Abrir la parte seca y adherirla al soporte siguiendo el esquema del proyecto con resina 
epoxi OLY RESIN 20 HTG / OLY RESIN BASE DB. 

 

 
Condiciones de almacenamiento y seguridad 
Conservar en un lugar cubierto y seco. 
Durante la preparación y aplicación de las resinas necesarias para la instalación de los 
conectores, los operarios deben llevar guantes impermeables, mascarilla y gafas de 
protección. 
En caso de contacto con los ojos, enjuagar abundantemente con agua. 
En caso de inhalación, respirar aire limpio. 
En caso de contacto con la piel, enjuagar simplemente con agua. 
Las resinas epoxi, debido a su alta adhesión, pueden dañar las herramientas de trabajo. Se 
recomienda limpiar las herramientas antes del endurecimiento con disolventes y utilizar trajes 
protectores para preservar la ropa de trabajo. 
Para más información, consultar las fichas técnicas de las resinas OLY RESIN y los morteros 
OPUS COMPOSITUM, OLY WALL, OLY GROUT. 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
Advertencias generales 
Esta ficha de datos sustituye y anula las versiones anteriores. La información contenida en 
esta ficha técnica corresponde a nuestros conocimientos y experiencias actuales. Los datos 
han sido elaborados con el máximo cuidado y responsabilidad, sin embargo, no se garantiza 
su exactitud y completitud ni se asume ninguna responsabilidad respecto a decisiones 
adicionales del usuario. Los datos no implican ningún compromiso jurídico ni obligaciones 
secundarias de ningún tipo. Los datos no eximen al cliente de verificar por su cuenta la 
idoneidad del producto para el uso previsto. Nuestros productos están sujetos a continuos 
controles de calidad tanto en las materias primas como en el producto terminado para 
garantizar una calidad constante. Nuestros técnicos y consultores están a su disposición para 
proporcionar información, aclaraciones y consultas sobre el uso y procesamiento de nuestros 
productos, así como para realizar visitas en obra. Las fichas técnicas actualizadas están 
disponibles en internet, en el sitio web www.olympus-italia.com o se pueden solicitar en 
nuestras oficinas. 
Las obligaciones de marcaje no están vinculadas a la naturaleza intrínseca de un producto, 
sino al uso para el cual se emplea un material específico: antes de realizar el pedido, será 
responsabilidad del cliente presentar toda la documentación disponible al director de obra 
para que este pueda determinar la idoneidad de los materiales (en términos de certificaciones 
y desempeño) en relación con el uso al que están destinados. 
El producto es un artículo conforme a las definiciones del Reglamento (CE) nº 1907/2006 y, 
por lo tanto, no requiere una Hoja de Datos de Seguridad. 
Para consultar la última versión de esta Ficha Técnica, información, asistencia técnica y 
sistemas de refuerzo estructural adicionales, póngase en contacto con el Departamento 
Técnico de Olympus:  
email: ufficiotecnico@olympus-italia.com – tel: 800.910272 – web: www.olympus-italia.com 

 
Producto para uso profesional 

 


